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T w i f l e x   I   K o m p l e t t e  h y d r a u l i s c h e  B r e m s e i n h e i t e n

KOMPAKTE HYDRAULISCHE BREMSEINHEITEN VON TWIFLEX LIEFERN DIE 
KOMPLETTLÖSUNG FÜR EINE BREITE PALETTE INDUSTRIELLER ANWENDUNGEN

Technische Daten:

•	 Motor: 0,75 kW, 400 VAC, 50 Hz

•	 Pumpe: 1,6 cm3/Umdrehung

•	 Magnetventil: 24 V DC

•	 Druckschalter: 24 V DC

•	 Verdrahtung am Klemmenkasten

Erweiterte hydraulische LCS-Versorgungseinheit
DieTwiflex  Baureihe der LCS-Versorgungseinheiten umfasst kompakte 
hydraulische Einheiten in einer bewährten, zuverlässigen Bauweise, die 
speziell für den Betrieb von kleinen hydraulischen Bremsen ausgelegt sind.

Sie bieten eine Ein-/Aus-Regelung der federbetätigten („passiven“) 
Bremsen mit einer einstellbaren Funktion zum „schnellen Anlegen/
sanften Bremsen“, die als Standardausführung in den Schaltkreis 
integriert ist. Dank dieser Funktion werden die Bremsen schnell auf 
einen werksseitig eingestellten Kontaktdruck (Bremsbeläge in Kontakt 
mit den Bremsscheiben) gebracht, bevor der Restdruck auf Null 
absinkt, und allmählich betätigt. 

Anpassbar an viele unterschiedliche Motoren und Zusatz-Anschlussspan-
nungen. Ein Klemmenkasten erlaubt den zusätzlichen Einbau eines Motor-
schützes, falls der Anwender dies vorzieht. Ein Handpumpenaggregat 
erlaubt das manuelle Lüften der Bremse bei vollständigen Stromausfall. 

Bei Twiflex ist eine Vielzahl unterschiedlicher Standard- und 
kundenspezifischer hydraulischer Bremseinheiten erhältlich, um die 
statischen Halte- und dynamischen (Not-) Stoppanforderungen für 
viele Arten von Anwendungen zu erfüllen. Zu diesen gehören Aufzüge, 
Portalkräne zur Beladung von Schiffen, Fahrtreppen, Hebezeuge 
für Schmelzpfannenabdeckungen in Metallwerken, Fahrgeschäfte, 
Förderbänder, Kaltwalzwerke, Skilifte und viele andere. 

Twiflex Bremseinheiten kombinieren erstklassige federbetätigte, 
hydraulisch gelüftete Zangenbremsen von Twiflex mit einer 
hochmodernen hydraulischen LCS-Versorgungseinheit und werden 
auf einem kundenspezifischen Montagefuß/Sockel montiert. Diese 
kompakten Geräte verfügen über eine geringe Standfläche, was ihre 
Montage in Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen erlaubt. 

Die kompletten, installationsfertigen Bremseinheiten von Twiflex 
bieten den OEMs zeitsparenden Komfort, während sie gleichzeitig 
die Kompatibilität der Komponenten und eine optimierte Leistung 
gewährleisten.  

Überlegene Technologien bei 
Scheiben-Zangenbremsen

Die branchenführende Twiflex-Technologie 
mit federbetätigten, hydraulisch gelüfteten 

Bremsen ist das Kernstück dieser 
Bremseinheiten. Die zuverlässigen Twiflex-

Bremsen wurden für einen langlebigen, 
störungsfreien Betrieb entwickelt und gebaut. 

Merkmale aller Bremsen:

• Einfache Wartung durch modulare Bauweise

• Geringer Bremsbelagdruck

• Einfache Einrichtung und Einstellung 
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Modell A B C

MXSH 412 609.5 895
VCS 404 699.5 985

VKSD 676 749.5 1035
GMRSH 426 680.5 966

Abmessungen (mm)

TWIFLEX STANDARD-BREMSEINHEITEN

Die Twiflex-Ingenieure konfigurieren routinemäßig auch kundenspezifische Bremseinheiten, 
um individuelle OEM-Spezifikationen zu erfüllen. Eine Vielfalt an federbetätigten, hydraulisch 
gelüfteten Bremsen von Twiflex können in die Einheiten integriert werden, um spezielle 
Anforderungen zu erfüllen. Konfigurationen mit 2 Bremsen können für Anwendungen mit 
höheren erforderlichen Bremsmomenten ausgeführt werden.

KUNDENSPEZIFISCHE TWIFLEX BREMSEINHEITEN 

Alle Standardeinheiten beinhalten:
•	 Baugruppe Zangenbremse (federbetätigt, hydraulisch gelüftet)

•	 LCS Hydraulische Versorgungseinheit

•	 Montagefuß/-sockel

•	 Handpumpe (einschl. manueller Sperre)

•	 Klemmenkasten

•	 Manometer (0-250 bar)

Twiflex Standard-Bremseinheiten sind erhältlich in drei unter-
schiedlichen federbetätigten, hydraulisch gelüfteten Modellen 
mit Bremskraftwerten im Bereich von 6,8 kN bis 119 kN. Die-
se kompakten Konfigurationen sind so ausgeführt, dass sie die 
gängigen Anforderungen verschiedener Anwendungen erfüllen. 
Alle drei Ausführungen werden komplett mit einer Handpumpe, 
einem Klemmenkasten und einem Manometer geliefert.  

Standard- wie auch kundenspezifische Bremsscheiben 
(mit oder ohne Naben) sowie Sensoren können bei Bedarf in 

anwendungsspezifische Einheiten integriert werden.

Höhe: 750 mm bis zur Oberseite des Handgriffs

Standard 
MXSH  
Scheiben-Bremseinheit

Maximale Bremskraft:  
14.3 kN (3,215 lbf)

Standard 
VCS 
Scheiben-Bremseinheit

Maximale Bremskraft:  
62 kN (13,938 lbf)

Standard 
VKSD 
Scheiben-Bremseinheit

Maximale Bremskraft:  
119 kN (26,752 lbf)

Standard 
GMRSH  
Scheiben-Bremseinheit

Maximale Bremskraft:  
36 kN (8,093 lbf)
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 The Brands of Altra Industrial Motion

 Couplings

Ameridrives
www.ameridrives.com

Bibby Turbo� ex 
www.bibbyturbo� ex.com

Guardian Couplings
www.guardiancouplings.com

Huco
www.huco.com

Lami� ex Couplings
www.lami� excouplings.com

Stromag 
www.stromag.com

TB Wood’s
www.tbwoods.com

Geared Cam Limit Switches

Stromag
www.stromag.com

Electric Clutches & Brakes

Inertia Dynamics
www.idicb.com

Matrix
www.matrix-international.com

Stromag
www.stromag.com

Warner Electric
www.warnerelectric.com 

Linear Products

Warner Linear
www.warnerlinear.com

Engineered Bearing Assemblies

Kilian
www.kilianbearings.com 

Heavy Duty Clutches & Brakes

Industrial Clutch
www.indclutch.com

Twi� ex
www.twi� ex.com

Stromag
www.stromag.com

Svendborg Brakes
www.svendborg-brakes.com

Wichita Clutch
www.wichitaclutch.com

Belted Drives

TB Wood’s 
www.tbwoods.com 

Gearing

Bauer Gear Motor
www.bauergears.com

Boston Gear
www.bostongear.com

Delroyd Worm Gear
www.delroyd.com

Nuttall Gear
www.nuttallgear.com

Overrunning Clutches 

Formsprag Clutch
www.formsprag.com

Marland Clutch
www.marland.com

Stieber
www.stieberclutch.com

Twi� ex Facilities

Europe

United Kingdom
9 Briar Road, Twickenham
Middlesex TW2 6RB - England
+44 (0) 20 8894 1161
info@twi� ex.com
sales@twi� ex.com

Scheibenbremszangen und 
Antriebsaggregate

Ampthill Road
Bedford, MK42 9RD - UK
+44 (0)1234 350311

Scheibenbremszangen und 
Antriebsaggregate

Germany
Hatschekstraße 36
69126 Heidelberg - Deutschland
+49 (0) 6221-30470

Scheibenbremszangen und 
Antriebsaggregate

North America

USA
2800 Fisher Road
Wichita Falls, TX 76302 - USA
940-723-3483
Toll free: 844-723-3483
twi� ex.info@twi� ex.com

Scheibenbremszangen und 
Antriebsaggregate

Asia Pacifi c

Australia 
+61 2 9894 0133

China
+86 21 5169-9255 

Hong Kong 
+852 2615 9313

Singapore 
+65 6487 4464

Taiwan 
+886 2 2577 8156

Thailand 
+66 2322 5527

Neither the accuracy nor completeness of the information contained in this publication is guaranteed by the company and may be subject to change in its sole discretion.  The operating 
and performance characteristics of these products may vary depending on the application, installation, operating conditions and environmental factors.  The company’s terms and 
conditions of sale can be viewed at http://www.altramotion.com/terms-and-conditions/sales-terms-and-conditions.  These terms and conditions apply to any person who may buy, 
acquire or use a product referred to herein, including any person who buys from a licensed distributor of these branded products.

©2018 by Twi� ex LLC. All rights reserved.  All trademarks in this publication are the sole and exclusive property of Twi� ex LLC or one of its af� liated companies.


